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MOLY
Racing 2T-Bike Additiv

Baut Rickstande an Ein- und AuslaBkanélen und Vergasern ab. Schitzt das
Kraftstoffsystem vor Korrosion. Sorgt fiir geringere Abgaswerte und reduziert den
Benzinverbrauch. Umweltfreundlich. Durch den sauberen Motor erhéht sich die
Motorleistung. Kat-getestet.

- schiitzt Kraftstoffsystem vor Korrosion

- normalisiert Benzinverbrauch und Abgaswerte

- baut Rickstande in Ein- und Auslasskanéalen ab

- reinigt Vergaser

- erhdht Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Leistung
- Katalysator getestet, umweltfreundlich

Farbe - hellgelb

Dichte bei +20 °C 10,787 g/cm? DIN 51757
Asche 10,00 % DIN EN7
VbF-Klasse CAll

Fir alle 2-Takt-Zweirad-Motoren mit Gemisch— oder Getrenntschmierung.

25 ml Racing 2T-Bike-Additiv sind auf 5 | Kraftstoff oder Kraftstoffgemisch
abgestimmt.

Racing 2T-Bike-Additiv 250 ml Art.Nr. 1582 D-GB-I-E-P

Unsere Information stiitzt sich auf sorgféltige Untersuchungen und darf als zuverldssig gelten,
dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
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