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LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 
 

vollsynthetisches Hochleistungs-Motoröl für höchste Leistungsanforderungen 
 

FREIGABEN 

 

SPEZIFIKATION & 
QUALITÄTSNIVEAU 

API SN 
ACEA A3/B4, A3/B3 
Fiat 9.55535-H3 

 

PRODUKT BESCHREIBUNG 

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 ist 

ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motoröl für höchste 
Leistungsanforderungen. Es eignet sich hervorragend 
für den Einsatz von 4-Takt-Motoren unter extremen 
Bedingungen, wie z.B. im Motorrennsport. 

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60  
bietet optimale Schmierung und Verschleißschutz auch 
bei extremen Drehzahlen und Temperaturen und 
ermöglicht so höchste Motorleistung.  

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60    
gewährleistet durch seine Additivtechnologie höchste 
Motorsauberkeit und verhindert so die Bildung von 
Schwarzschlamm. 

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60      
hohe Oxidationsstabilität erlaubt höchste 
Öltemperaturen.  

 

  

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60  
garantiert ausgezeichnete Ölfilmstabilität und gewährleistet 
optimale Schmierfähigkeit auch bei extrem hohen 
Drehzahlen.  

ANWENDUNG 

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60  ist für 

den Einsatz in Benzin Höchstleistungsmotoren entwickelt 
und für den professionellen Renneinsatz geeignet. 

TECHNISCHE DATEN 

EIGENSCHAFT Einheit Testmethode LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 

Dichte bei 15 °С kg/m3 DIN 51575 854 

Flammpunkt COC °C ISO 2592 250 

Viskositätsklasse --- SAE J 300 10W-60 

Viskosität bei 40°C mm²/s DIN 51562/T1 153,1 

Viskosität bei 100°C mm²/s DIN 51562/T1 21,9 

Viskositätsindex --- DIN ISO 2909 170 

Pourpoint °C DIN ISO 3016 <-36 

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen 
Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf 
Änderungen vor. 
 

mailto:technics.lubes@lukoil.com

