
 
       

 

       

TOTAL HI PERF 4T RACING 10W-50      
Synthetisches Öl für 4-Takt-Motorradmotoren 
 
 
 
 
 
 
 

  Für den Ganzjahreseinsatz in allen Hochleistungs-4Takt-Motorrad-motoren, die 
unter den härtesten Bedingungen eingesetzt werden (Motocross, Enduro, 
Straßenverkehr). 

 Optimal angepasst an die Schmierung von Getrieben und Ölbadkupplungen. 
Durch Anpassung an JASO MA2 bietet TOTAL HI PERF 4T RACING 10W-50 
einen besseren Getriebeschutz als zuvor. 

 
 
 
 
TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ 

BEI : 
 
INTERNATIONAL: 

 
 JASO MA 2 

 
 API SL 

 
 
 
 
 
 

 Synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. 
 Sehr hoher Viskositätsindex. 
 Ausgezeichnete Scherstabilität. 
 Hochstabiler Schmierfilm auch bei hohen Motortemperaturen.  
 Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen. 
 Exzellenter Oxidationsschutz. 
 Bietet sehr guten Schutz vor Verschleiß, Rost und Korrosion sowie 

Schaumbildung. 
 Vermeidung von Glühzündungen. 

 
 
 
 

HI PERF 4T RACING  EINHEITEN SAE 10W-50 

Dichte bei 15 °C kg/m3 870 
Viskosität bei 40°C mm²/s 120 
Viskosität bei 100°C  mm²/s 18 
Viskositätsindex – 165 
Pourpoint °C -48 
Flammpunkt (OC) °C 237 

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.) 
Fachinformation für Industrie und Autohandel. 
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