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TRANSMISSION AXLE 8                    80W-90 

Getriebeöl  

Hauptmerkmale

Mineralisches Getriebeöl   
 ersetzt TRANSMISSION X4 80W-90 
 enthält LS-Zusätze 

EINSATZGEBIETE 
- speziell entwickelt für die Anwendung in Sperrdifferentialen, Achs- und Verteilergetrieben. 
- geprüft und freigegeben von PSA Peugeot Citroën für den Einsatz in PKW und Kleintransportern mit 

Allradantrieb.      

SPEZIFIKATIONEN 
- API GL5 (LS) 

FREIGABEN 
- PSA Peugeot Citroën B71 2375 

ANWENDUNGSVORTEILE 
- exzellente Alterungsstabilität und Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften. 
- die LS (limited slip)-Zusätze verleihen dem Produkt eine spezielle Reibcharakteristik, um das Ruckgleiten zu 
  verhindern und die Geräuschbildung in der Kurvenfahrt zu minimieren.     
- gute Filtrierbarkeit auch bei hohen Drehzahlen durch den Einsatz von hochwertigen Schauminhibitoren. 

EIGENSCHAFTEN* 
 

TYPISCHE KENNWERTE EINHEIT WERT 

Dichte bei 15°C kg/m3 896 

kinematische Viskosität bei 40 °C mm2/s 138 

Kinematische Viskosität bei 100°C mm2/s 18 

Viskositätsindex  145 

Flammpunkt °C 218 

Pourpoint °C -33 

* Die oben genannten Funktionen sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation. 
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